=FW

NEBLINA

MANUAL GERADOR DE NEBLINA
PRO

LINHA BLOQUEIO IMEDIATO

Manual técnico de instalacao, integracao, operacao
e manutencdo do Gerador de Neblina PRO.

Conteudo técnico organizado para consulta em [

campo, configuracdo do equipamento e suporte a
instalacao.
a I

EEEEEE

£LLLLLLL (@)

2FW Neblina www.2fwneblina.com.br



2 FW 2FW NEBLINA | Manual Gerador de Neblina PRO

NEBLINA

Sumdario
[ (o) (o) g g alelelo T Xy CT=] (o | U UTTRT RSO 3
1.1 DeSCrCAO € fUNCOES DASICOS.....ccieeeeeeeeeeee ettt e e e e e e et aeeeeee e 3
1.2  Calculando a drea de protecdo, velocidade de ocupacdo e quantidade ....................... 3
1.2.1 (@le]ole [elfe e o (=X TuuuuN SRRSO 3
1.2.2 Velocidade de OCURACAO ......uuuueeeeee ettt e e e e e e e eevaaaans 3
1.2.3  Quantidade de geradores NECESSANQ .........ueeeeecueeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeee e e e e eeeraee e eeraeeeas 3
2 Integracdo e equipamMENTOS COMPATIVEIS.......cccvuuee i et 4
2.1  Acionamento das Funcdes do Gerador de NEDINQ.............uuuiveeeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeieeeeee e, 4
2.1.1 Exemplo de ligacdo com o 12V auxiliar dQ PIACQO .........euuuuceeeeeeeeeceeeeeeeeeee 4
2.1.2  Exemplo de ligacdo com uma fonte de alimentacdo externa de 12V..........eeeeevevevennnns 4
2.2 Integracdo do Disparo e Arme com Centrais de Alarme ou BOtOEIrQS.....cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnn. 5
2.3 Qutras funcodes integraveis do Gerador de NEDING ........cccoveeeeecieeeeeeieee e 6
2.3.1 Funcado Inibicdo de Gerador de NeblinQ (INIBIR) ... 6
2.3.2  Funcdo Alarme de INCENAIO (INCENDIO) ......ccuoowieieeeeeeeeeeeeee e 6
2.3.3  Funcdo Monitoramento de FONTE AUXIIAr ([Z1)...uueeeeeeeeeiieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeaaaaeaes 6
2.3.4  Funcdo Sensor de Densidade (DENSIDADE)......... et 7
2.4 Monitoramento de StAtUS e SQUAQS.......ccouueee e 7
2.5 MONITOrAMENTO O TAMIET ...t e e e e et rre e e e e e e e e e eaatraeeeeaeaees 8
2.6 Enderecamento para MAOAUIO DIAGNOSHICO .....c.uueeeeeeeeee e 8
KN (o1 (o] palelole 1IN L= 1! 1[ole IR RRPRRTR 9
G 20 BN [ To 3 Yo g o 1R 1%
3.2 SINQUS LUMINOSOS. ...ttt ssssnnnnnnsnnnsnnnnnsnnsnnnnsnnnnnnnsnnnnnnn 1%
3.3 TAMANNO © PESO ..ottt ettt e e e e e et eee e e e e e e e e e e at b aeeeeeeeeeeaatbaaaeeaeesessarnnnaaaaaasees 9
I N X Y =] L1 R 1%
3.5  ConsuMO MEIO A€ ENEIGIQ.......ccoueiceeeeee et e ettt e e e e e e e et aaeaaeaeas 1%
RO I.Y 0 aT=To ) [o (010 [0 Juuuuur TR 9
T A = o | 1= 4 o TR 10
3.8 FUSIVIS .ottt e e et e e e e e e e —————aae e e e e e e ————aaaaaaaaan 10
3.9 ViSQO SUPETION AQ PIOCQ ...t nnnnnn 10
VN a1 [0 (o [ote [« Furuu RO 11
4.1 Cuidados QO INSTAIAN..........cooe e 11
4.2  Cuidados de INfraestrutUrQ ... 11
4.2.1 INSTAIAICEO EIBHICO e nssnssnnnnnssnnnnsnnnnnen 11
4.2.2  INSTAIACOO FISICQ cevvveiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee ettt e v e e s aasaassesssnnennnnnes 11
4.2.3  CUIOQUOS GEIQUS ..ottt ettt ee e e ataaaaaaasaaasasasaassasasssasassessssssesssnnes 13
4.3 ADBGSTECIMENTO (oo 13
5 SUQGESTOES AE AUTOMOGTIO: c.eeiieiiiiiiieiieiieteeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeeeasasaeeseessesassessesassssssesssssssssssnnnes 14
5.1  Redlizar a programacdo de tempos de disparo e faixa hordria de acionamento ............ 14
5.2  Configurac@o remota dos recursos nativos do equipaMENTO....cccccecvviieeeeeeeeeeeiiieeeee e 14
5.3  Configuracdo de disparos automaticos pela combinacdo de eventos........cccceecvveeeeennee.. 14
6 Solucoes para ProbleEMAS MQUS COMUNS .......uvvveeieeeeeeeeeciiteeeeeeeeeeeeraeeeaeeeeesearaaareeaeaeeesesnnssreeeeas 14
6.1  Mdaquina nGo arma ou ndo dispara via central de QlarMe............ooccevveeeeeeeeeeeecciiieeeeeeennn 14
6.2 MAQUINA QUENTE AEMIQUS.....cccutieie ettt e ettt e et e e eetae e e e e aaeeeeseaaaaeeeeenseaeeas 14
6.3 VANQACOES DE ENEIGUQ ..uuvvvveeieee ettt e e e e e e et e e e e e e e e et taaeeeaaeeeeessssarareeaaaeaaans 14
6.4 FQIQ DE fIUIQO ..ot ettt e e et e e e et e e e e et e e e e e aaaeeeeenraaeeas 15
6.5 Equipamento continua ligado com a tomada fora da energiq .......cuueeeeeeeeeeecccvveeeeeeeeennn. 15
[N NN 2o 1=TeTe [l o1 ) (e I USSP PRSP 15
6.7  Sobre temperatura € oUTrAs QNOMQAIIAS .........uuuuuuuueiiiieeeeeeeeee e eeeee e e e nnnnnnnns 15
6.8  Assisténcia TECNICA/FICNA TECNICO....ccuuiiiiieeeeiieeeeeeee ettt et ers e e eaaes 15-16

Comercial: (47) 99204-9181 2 Suporte técnico: (31) 98315-7278



2 FW 2FW NEBLINA | Manual Gerador de Neblina PRO

NEBLINA

I Informacdes Gerais

1.1 Descricdo e funcoes basicas

O Gerador de Neblina Bloqueio Imediato € um complemento de um sistema de seguranca.
Ele atua por comando da central de alarme, botoeiras ou através de um software de
gerenciamento.

Sua funcdo é dificultar por um longo tempo a visdo do invasor, impedindo ou minimizando
o dano patrimonial enquanto a Pronta Resposta ou a policia é chamada para resguardar o local.
Com ainstalacdo adequada do produto, a vis@o fica restringida levando o invasor a evadir-se do
local.

1.2 Calculando a drea de protecdo, velocidade de ocupacdo e
quantidade

1.2.1 Capacidades

Modelo Abrangéncia Total em Abrangéncia Totalem Abrangéncia Total do

um disparo de 30s um disparo de 60s tanque de fluido
PRO 200m? 400m?3 1300m?3

OBS.: as capacidades podem alterar de acordo com a disposicdo do local e modelo.

1.2.2 Velocidade de ocupacdo

Quanto maior o valor do patriménio a ser defendido mais rapidamente deve-se ocupar o
local com a neblina, quanto menos tempo o invasor vir a ter, menor serd o prejuizo.

Para isso, pode-se colocar dois ou mais geradores em ambientes que seriam ocupados por
apenas um gerador de neblina. Dessa forma, o mesmo espaco serd ocupado pela neblina em
metade do tempo.

O ideal € que o gerador dispare ANTES do invasor ter acesso ao ambiente a ser protegido.
Assim a melhor prdtica € detectar a invasédo o mais cedo e fazendo o gerador de neblina
disparar antes do invasor chegar ao local protegido.

1.2.3 Quantidade de geradores necessaria

Quanto maior o nuUmero de madquinas, mais rapidamente a neblina toma o ambiente,
deixando o sistema mais eficiente. Outro ponto é que quanto maior o numero de mdaquinas, menor
a probabilidade de uma delas ser danificada ou destruida (aumentando a eficdcia do sistema
como um todo).
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2 Integracdo e equipamentos compativeis

Os Geradores de Neblina Bloqueio Imediato sGo compativeis com qualquer equipamento
que possa enviar comandos nas dreas de entrada e receber informacdes das dreas de saida,
sejam centrais de alarme, centrais de automacdo ou bofoeiras.

2.1 Acionamento das Funcoes do Gerador de Neblina

Os acionamentos das funcdes do Gerador de Neblina funcionam através da ligacdo dos
bornes da funcdo desejada:

1. O borne de enfrada (IN) deve estar alimentado com 12V, onde pode ser usado o
12V auxiliar da placa (AUX-12V) ou uma fonte auxiliar externa.
2. O borne comum (COM) que deve ser ligado com borne (AUX-GND).

Estando as duas situacdes acima verdadeiras a funcdo serd acionada. Abaixo exemplos de
ligacdes:

2.1.1 Exemplo de ligacdo com o 12V auxiliar da placa

FUNCAO

IN COM

4

2.1.2 Exemplo de ligacdo com uma fonte de alimentacdo externa de 12V

FUNCAO

IN COM

Fonte Externa 12V

Comercial: (47) 99204-9181 4 Suporte técnico: (31) 98315-7278
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2.2 Infegracdo do Disparo e Arme com Centrais de Alarme ou
Botoeiras

bzl
G-

cocoosoosoon?

Para centrais de alarme onde a PGM funciona através de um RELE com um contato seco,
similar a botoeiras.

Primeiro € necessdrio alimentar as entradas com o 12V do AUX, para isso vocé deve colocar
um fio ligado na drea IN do Disparo com o 12V do AUX e outro fio na drea IN do ARME com o 12V
do AUX. Abaixo um Exemplo de ligacdo:

Para Armar o Gerador de Neblina, vocé deve fechar o contato entre o COM do ARME com
o GND do AUX. Esse contato estando aberto o Gerador estd DESARMADO ao Fechar esse contato
ele estard ARMADO. Abaixo um Exemplo da ligacdo:

| DISPAROC

Para Disparar o Gerador de Neblina, primeiramente ele deve estar armado e com a
temperatura de disparo. Para realizar o disparo, vocé deve fechar o contato entre o COM do
DISPARO com o GND do AUX. Ao fechar o contato ele ird realizar o disparo, mas se o contato for
aberto antes do tempo ele ird interromper o disparo. Abaixo um Exemplo da ligacdo:

2.2.1.1 Interrompendo o disparo a qualqguer momento

Mesmo com o tempo programado de disparo, ele pode ser inferrompido a qualquer
momento. Por exemplo: em um teste ou quando o invasor j& deixou o local. Para isso acontecer,
basta desativar o disparo do gerador ou desarmd-lo. O gerador ird interromper o disparo
imediatamente. Se vocé interromper o disparo desarmando, é importante também desativar o
"disparo”. Se ele for mantido ativo, a maquina ird disparar logo apds "rearmada” se estiver em
temperatura adequada para disparo.

Comercial: (47) 99204-9181 5 Suporte técnico: (31) 98315-7278
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2.2.1.2 Observacdes gerais

e Para evitar disparos em falso, o pulso para armar e disparar deverd manter-se por dois
segundos para que o gerador reaja. Com isso evita-se que pequenos pulsos possam interferir
no equipamento.

e Importante garantir que a chave de retencdo feche o contato na maquina.

e Em casos onde o cabo é muito longo, a resisténcia do material poderd interferir na ligacdo,
fazendo com que a maquina ndo identifique o fechamento das chaves de retencdo e
pulso, por consequéncia, ndo ird gerar um sinal para armar e disparar o equipamento. Neste
caso, deve-se colocar um relé no meio do processo (que pode ser alimentado pela saida
12V AUX da placa) para garantir a forca do pulso.

2.3 Outras funcdes integraveis do Gerador de Neblina

V. eccccoe

Teseesesedeeeseseeeseshessaes

2.3.1 Funcdo Inibicdo de Gerador de Neblina (INIBIR)

A funcdo de INIBIR quando acionada impede que o Gerador de Neblina dispare, esta
funcado é utilizada para manutencdes ou outros eventos que necessitam que o Gerador de
Neblina ndo seja acionado de qualquer maneira.

2.3.2 Funcdo Alarme de Incéndio (INCENDIO)

A funcdo INCENDIO quando acionada impede que o Gerador de Neblina dispare, esta
funcdo tem como objetivo impedir que o gerador de neblina dispare caso uma situacdo real de
incéndio venha a ocorrer.

2.3.3 Funcdo Monitoramento de Fonte Auxiliar (Z1)

A funcd@o Z1 tem como objetivo informar que a fonte auxiliar ndo estd passando a
alimentacé&o para o Gerador de Neblina, desta forma alertando que o Gerador de Neblina corre
o risco de ndo disparar.

Comercial: (47) 99204-9181 6 Suporte técnico: (31) 98315-7278
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2.3.4 Funcao Sensor de Densidade (DENSIDADE)

A funcdo DENSIDADE tem como objetivo informar o Gerador de Neblina a densidade de
neblina no ambiente, que é reportado pelo Sensor de Densidade. Ela possui duas funcées:

e Detectar se o Sensor de Densidade estd conectado na maquina
e Se ele estd pronto para inibir mais disparos quando o ambiente estiver tomado de
neblina.

Beneficios:

e Deteccdo de uma ventilacdo forcada para retirar a neblina
e Uso mais inteligente do fluido.

O sistema contempla uma tecnologia para evitar sabotagem assim se a funcdo DENSIDADE
for violada o gerador continuard a disparar normalmente.

2.4 Monitoramento de Status de Saidas

e RS485 - Para realizar a comunicacdo com o Modulo Diagndstico (opcional)

e TAMPER - Indica se o equipamento estd violado ou ndo.

e REPOSICAO FLUIDO - Indica se é necessdrio abastecer o fluido.

e FALHA SISTEMA - Indica falhas como: Tanque vazio, bateria danificada, termostato
acionado, falta de energia e/ou temperatura acima do indicado.

e ATIVADO - Indica que a maquina esta disparando

Para todas as saidas, basta juntar o fio do status desejado com a porta de saida normalmente
aberta ou normalmente fechada conforme o equipamento que serd realizada a integracdo.

Comercial: (47) 99204-9181 7 Suporte técnico: (31) 98315-7278
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2.5 Monitoramento do Tamper

WX XXX~

Os Geradores de Neblina j& vém de fabrica com um tamper mecdénico que identifica se a
carenagem do equipamento foi aberta e informa através dos status de saida que foi violado.
Havendo a necessidade de ampliar esse monitoramento, pode ser colocado mais sensores em
série junto com o tamper mecdanico, por exemplo casos em que o Gerador € instalado com
Barras Roscadas e é necessdrio monitorar se ela foi violada. Abaixo um exemplo de ligacdo:

TAMPER CHAVE Q Adicional

TAMPER CHAVE

rT Tamper
Meconlco

2.6 Enderecamento para Modulo Diagnostico

Tamper
Mecdnico

Para definir um endereco do Gerador de Neblina para o modulo Diagndstico, deve-se respeitar a
seguinte tabela:

Posicao DIP Switch 3
Endereco 0 A Off | Off
Endereco 1  On e - Off | Off
Endereco 2 A- Off | Off
Endereco 3 -- Off | Off

Endereco 4 ffl off [l oOff

Endereco 5 - olill on el
Endereco 6 i@ On | On [Neli
Endereco 7 -- lii

Endereco 8 ff| Off | Off
Endereco 9 - Off | Off

Endereco 10 - Off

Endereco 11 Off | Off
Endereco 12 Off
Endereco 13
Endereco 14

Comercial: (47) 99204-9181 8 Suporte técnico: (31) 98315-7278
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3 Informacdes Tecnicas

3.1 Sinais Sonoros

e Quando o sistema é “"armado”, o gerador emite cerca de 5 bips sequenciais.
e Quando o sistema é "“desarmado”, o gerador emite 2 bips.

3.2 Sinais Luminosos

LED VDI - Indica que a placa estd sendo alimentada quando aceso
LED VD2 - Indica a falta de fluido
LED D16 (ERRQO) - Indica as seguintes falhas de acordo com a quantidade de piscadas:
o 1 piscada - Falha de Alimentacdo
o 2 piscadas - Falta de fluido
o 3 piscadas - Bateria Danificada
o 4 piscadas - Termostato Ativado
LED D17 (STATUS) - Indica quando a mdquina estd sendo aquecida (com a resisténcia
ligada) quando aceso

3.3 Tamanho e Peso

Modelo Altura Largura Profundidade Peso
PRO 370 mm 300 mm 200 mm 14 kg

3.4 Resisténcias

Os geradores de neblina Bloqueio Imediato trabalham com resisténcia de 1500 watts. Por
conta da grande capacidade de retencdo térmica do equipamento, esta poténcia garante um
padrdo excelente de desempenho combinado com um baixo consumo energético e
longevidade do equipamento. A placa eletrénica monitora a resisténcia para verificar a existéncia
de falha no seu funcionamento.

3.5 Consumo médio de energia

Modelo Consumo Médio Mensal

PRO 55,8 KW/h por Més

3.6 Alimentacdo

Os Geradores Bloqueio Imediato ndo sdao equipamentos bivolt, eles sGo produzidos em
versées 127 ou 220 volts, fique atento para o uso do modelo correspondente arede elétrica. Como
o gerador faz uso de muita corrente nos primeiros minutos em que € ligado, é recomendavel usar
%15)’)7 cabo de energia de 2,5mm? para evitar que ele frabalhe no limite, em especial nas instalacoes

volts.

Comercial: (47) 99204-9181 9 Suporte técnico: (31) 98315-7278
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3.7 Bateria

Os Geradores Bloqueio Imediato que trabalham com baterias, permitem o acionamento do
equipamento até 30 minutos depois de cortada a energia. Os dados abaixo provém da ficha
técnica do fabricante.

Tensdo Nominal 12V

Capacidade Nominal (C20) 1,3A
s Altura Total 57mm
2 Altura 52mm
.GE) Comprimento ?8mm
a Largura 43mm
Peso Aproximado 0,58KG

3.8 Fusiveis

A placa eletrénica conta com dois fusiveis:

o Fusivel da Resisténcia de 10A 250V ao lado do borne da resisténcia
e Fusivel da Eletrénica 5A 250V no centro da placa

3.9 Visdo Superior da Placa

Comunicacdo pr— . Entradas

‘, 1‘ [ I ‘,:‘ n _4.;:;; =2 (l‘.]\‘!:lr ‘J;’:.ﬁ.. .
R$485 CO00000000POOOORGO O+

Fusivel Resistencia

LED VD1
Saidas
LED D17 (STATUS)
LED D16 (ERRO)

Fusivel Eletrénica

Phoccoccossoe®

1 ED VD2 (FLUIDO)

Enderecamento

para :

Comunicagdo . Tamper
com Maédulo

Diagndstico
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4 Instalacdo

4.1 Cuidados ao Instalar

O gerador de neblina é um equipamento de seguranca eletrénica que requer atencdo no
momento dainstalacdo, porisso é necessdrio estar atento aos cuidados abaixo para que ele possa
ser instalado conforme recomendado.

4.2 Cuidados de Infraestrutura

4.2.1 Instalacdo elétrica

E importante tomar alguns cuidados durante a instalacdo elétrica. Em casos de condicées
inadequadas, aconselhamos ajustar o ambiente antes de instalar o equipamento.

A instalac@o deve usar cabos de 2,5mm? para que o equipamento ndo trabalhe no limite
em qualquer tensdo.

E recomendado que o gerador de neblina possua aterramento e se possivel isolamento
préprio na rede. E também indicado colocar um disjuntor especifico para o gerador: 10A para o
modelo 220V, e 16A para o modelo 127

4.2.2 Instalacdo fisica

O Gerador Bloqueio Imediato PRO possui peso liquido de 14 kg. Para instala-lo, deve-se usar
buchas de 10mm e aplicar em todos os pontos de fixacdo do equipamento.

As buchas devem estar fixadas em locais que suportem o peso dos geradores alongo prazo,
tais como paredes reforcadas, vigas ou outras estruturas com capacidade que suportem o
equipamento. O gerador jamais deve ser fixado em forros de gesso, paredes de compensado e
outras superficies frageis. Abaixo Imagens de fixacdo do suporte.

Comercial: (47) 99204-9181 11 Suporte técnico: (31) 98315-7278
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Para instalacdo em locais onde o gerador precise ficar pendurado, perto de forros de gesso
ou em uma altura menor que o teto, pode-se fixar o suporte com cabos de aco, tirantes ou material
similar, fixando o gerador na altura desejada. Abaixo imagens ilustrativas.

Para a instalacdo na parede, deve-se deixar sempre um espaco de pelo menos 20
centimetros entre a maquina e o teto, isso permitird a troca de calor. Nunca encoste a parte de
cima da mdquina no teto, isso impedird a troca de calor e causard um superaquecimento no
interior do equipamento, prejudicando o funcionamento da parte eletronica.

A\

3
AN\

N\

\

Certo Errado
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4.2.3 Cuidados Gerais

O Gerador Bloqueio Imediato € um equipamento eletrénico que trabalha em alta

temperatura interna. Apesar de seu aspecto ristico, € uma mdquina que exige atencdo em sua
instalacdo e transporte, de forma que ndo danifique seus componentes. Na hora da instalacéo é
muito importante ndo deixar vazar o liquido do refil em quaisquer partes, evitar quedas ou
quaisquer movimentos que possam vir a danifica-lo.

4.3 Abastecimento

|

2.
3.
4

5.

Remover com cuidado os quatro parafusos da carenagem

Remover a carenagem

Remover a Tampa do Reservatdrio

Com o auxilio de um funil (conforme imagem abaixo), abastecer o reservatdrio até o nivel

indicado no tanque
Fechar bem a Tampa do Reservatdrio para que ele ndo vaze em hipdtese nenhuma

Apesar de o tanque suportar mais do que um refil, recomendamos ndo colocar uma

quantidade maior do nivel maximo do tanque indicado na lateral.

Ao rosquear a tampa, observe seu correto fechamento. E comum que vocé encontre uma

resisténcia durante o rosqueamento, certifique-se de que a rosca terminou, caso contrario, pode
haver vazamento no equipamento durante sua instalacdo. Deve-se rosquear até o final para que
ela tenha uma vedacdo total.

Comercial: (47) 99204-9181 13 Suporte técnico: (31) 98315-7278
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5 Sugestoes de Automacao:

5.1 Realizar a programacdo de tempos de disparo e faixa horaria
de acionamento

Para realizar uma programacdo de tempos de disparo, deve ser consultado o tépico 2.1
deste manual para integrar com o equipamento ou software que ird realizar essa automacdo. O
equipamento ou software a ser integrado deve ser capaz de enviar os comandos de arme e
disparo, nos hordrios desejados.

5.2 Configuracdo remota dos recursos nativos do equipamento

Para configuracées de avisos de falhas, pode ser consultado o tépico 2.4 deste manual
para integrar com o equipamento ou software que ird realizar essa automagdo. O equipamento
ou software a ser integrado deve ser capaz de receber sinais NA e NF e encaminhar essas
informacdées remotamente pela plataforma desejada.

5.3 Configuracdo de disparos automaticos pela combinacdo de

eventos
Para configuracdes de automacdes combinando eventos, deve ser consultado o tépico
2.1 e 2.4 deste manual para integrar com o equipamento ou software que ird realizar essa
automacdo. O equipamento ou software deve ser capaz de receber entrada de eventos e
frabalhar com a Iégica dos resultados obtidos para tomar uma acdo de acordo com o evento
recebido.

6 Solucdes para problemas mais comuns

6.1 Maquina nGdo arma ou ndo dispara via central de alarme

Quando ndo conseguir Armar e/ou Disparar a Maquina via central de alarme, verifique se
o sinal que a maquina estd recebendo estd certo e se o relé ndo estd colado. Para se certificar
disso, vocé deve retirar os comandos que vem da central de alarme e fazé-los manualmente.

6.2 Maquina quente demais

Verifique a distGncia minima para instalacdo. A circulacdo de ar no equipamento é
essencial para um perfeito funcionamento, nunca aproximar o equipamento mais que 20cm das
paredes e do teto.

6.3 Variacdes De energia
Em alguns ambientes onde hd muita oscilacdo de energia, o funcionamento da maquina

pode ser prejudicado. Nesses casos, recomenda-se a instalacdo de um estabilizador de 1,5kVA
para corre¢cdo da oscilacdo, gerando uma energia mais limpa, livre dos ruidos.

Comercial: (47) 99204-9181 14 Suporte técnico: (31) 98315-7278
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6.4 Falta De fluido

A falta de fluido gera o aviso e envia um sinal para o status de saida, nesses casos é
necessdrio fazer a reposicdo do refil. Entre em contato com o fornecedor para realizar o pedido
de mais refil.

6.5 Equipamento continua ligado com a ftomada fora da energia

Para desligamento total dos equipamentos com bateria, deve-se além de retirar a tomada
da energia, também desconectar o cabo de alimentagcdo da bateria conforme imagem abaixo:

Conectado ‘ R v Desconectado

6.6 Bateria baixa

Quando a bateria estiver com carga baixa, ela vai gerar uma falha de sistema. Neste caso
recomenda-se substituir as baterias evitando que durante a falta de energia, o equipamento deixe
de funcionar.

6.7 Sobre temperatura e outras anomalias

Nesses casos recomenda-se realizar o desligamento total do sistema por pelo menos um
minuto. Apds esse procedimento, ligue o equipamenfo novamente. Caso qpos issO O
funcionamento perfeito do sistema ndo se reestabeleca, entre em contato com a fdbrica.

6.8 Assisténcia Técnica

Para mais informacdes de assisténcia técnica ou eventuais duvidas sobre os Geradores de
Neblina vocé pode entrar em contato nos seguintes telefones:

e Fdbrica - Belo Horizonte/MG: (31) 3568-5896 — (31) 9 9457-0193
e Administrativo - Belo Horizonte/MG: (31) 9 9465-2122

e WhatsApp - Suporte Técnico: (31) 9 8315-7278

e WhatsApp - Fdbrica: (31) 9 9457-0193

Comercial: (47) 99204-9181 15 Suporte técnico: (31) 98315-7278
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CARACTERISTICA

Tempo de disparo padrao de fabrica

Tempo de disparo programavel

Cobertura de um disparo de 30 segundos
Cobertura de um disparo de 60 segundos
Capacidade de cobertura do tanque 1 litro fluido
Disparos de 60 segundos por tanque 1 litro fluido
Voltagem

Poténcia

Tempo de disparo sem energia AC. pela bateria interna
Tempo de aquecimento

Temperatura de trabalho ambiente

Interface com qualquer central de alarme

Saida serial para conexao via sistema

Funcdo tamper

Entrada para médulo de conexdo para app (Wi-Fi)
Monitoramento bateria (2 baterias 12V de 1,3 Ah)
Monitoramento de energia

Monitoramento de temperatura

Monitoramento fluido

Tamanho

Peso liquido

Forma de trabalho / instalacdo

Garantia de fabrica

Certificacdo de desempenho equivalente as normas
internacionais IEC 62642-8 e BS EN 50131-8

Fluido atoxico, sem cheiro, sem residuo, e inofensivo
ao ser humano e a equipamentos eletronicos.

Direcdo do bico
Carregador de bateria

G.N 110V sob encomenda

Comercial: (47) 99204-9181 16

ESPECIFICACAO

60 segundos

150 segundos

200 m3

400 m?

1.300 m?

12 disparos

127V ou 220V (nao bivolt)
1500 W

Até 30 minutos

20 min

Até 55° C

SIM

SIM

SIM (via app e contato seco)
SIM - OPCIONAL

SIM (via app e contato seco)
SIM (via app e contato seco)
SIM (via app e contato seco)
SIM (via app, contato seco e LED)
Alt. 37 cm x Larg. 30 cm x Prof. 20 cm
14 kg

Vertical, horizontal e teto

SIM

SIM

SIM

450
SIM
SIM

Suporte técnico: (31) 98315-7278
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